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O sistema de estante de encaixe é uma
solugdio eficaz de arquivo que pela
simplificagdo dos seus componentes
permite uma montagem fdcil e répida.
Caracteriza-se pela modularidade e por
representar na generalidade uma solugdo
de baixo custo.

The “encaixe” shelving system is an
efficient archive solution that allows na
easier and faster assembly in consequence
of its simplified components. It is also
characterized for its modularity and for

representing a low cost solution in the

general cases.
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El sistema de la estanteria “encaixe” es
una solucién eficaz de archivo. La sencillez
de sus componentes permite un monfaje
sencillo y répido. Se caracteriza también
por su estructura modular y se distingue en
general por ser una solucién de bajo coste.

Le systtme du rayonnage “encaixe” est une
solution efficace de stokage qui & partir de
la simplicité de ses composants permet un
montage facile et rapide. Il se caractérise
par la modularité et se présente en général
comme une solution & faible cot.

encaixe
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estante simples
estanteria sencilla

single shelving /<
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estante com 6 médulos
estanteria con 6 médulos

shelving with 6 modules
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estante com 2 médulos com painel para bastidor em chapa
estanteria con 2 médulos con panel para bastidor en chapa
shelving with 2 modules with steel plate panel for upright
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estante simples com painel para bastidor em madeira
estanterfa sencilla con panel para bastidor em madera
single shelving with wood panel for upright
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estante com 2 médulos com vardes para cabides
estanteria con 2 médulos con varillas para perchas
shelving with 2 modules and rods for hangers
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estante com 4 médulos

estanteria con 4 médulos

shelving with 4 modules
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NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURE
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01 bastidor | bastidor | upright
02 prateleira | balda | shelf

03 cruzeta | cruceta | shaft 08

04 diviséria | divisoria | divider
05 vardo | varilla | rod
06 painel em chapa de ago para bastidor | panel en chapa de acero para bastidor | sheet steel panel for upright

07 painel em madeira para bastidor | panel en madera para bastidor | wood panel for upright

08 travamento | trabazén | cross bar encaixe
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Solugdo
Sistema modular estruturalmente composto por prateleiras, bastidores

e cruzetas.

Corpos

Bastidores soldados por arco eléctrico em chapa de ago de 1,2mm
de espessura. Prateleiras e travamentos em chapa de ago de 0,8mm
de espessura e divisérias em chapa de 1.2mm. Sistema de encaixe na
ligagdo das prateleiras e dos travamentos aos bastidores. Apoio ao

solo através de deslizadores de proteccdo anti-desgaste e anti-ruido.

Pintura

Pecas em chapa com revestimento em pé termoendurecivel

formulado com resinas epéxi-poliester com efeito metalizado e
texturado mate. Tem boa resisténcia quimica, mecdnica e elevada
resisténcia & abraséo. E recomendado exclusivamente para aplicacdes
de uso interior.

Solution
Modular system structurally composed of shelves, uprights and
crossbars.

Body

Welded upright in 1.2mm thick steel. Shelves and cross bars in 0.8mm
thick sheet steel and 1.2mm thick the shelves dividers. Interlocking
system in the connection of the shelves and the uprights and the frames.
Ground support through anti-wear and anti-noise glides.

Painting

Steel parts with thermosetting powder coating formulated with epoxy-
polyester resins with matte metallic effect and textured. It has a good
chemical resistance, mechanical and high resistance to abrasion. It is
recommended for indoor use only.

Solucién
Sistema modular formado estructuralmente por baldas/estantes,
bastidores y crucetas.

Cuerpos

Bastidores soldados por arco eléctrico en chapa de acero de grosor
1,2mm. Baldas/estantes y barras de trabazén en chapa de acero de
0,8mm de grosor y divisorias en chapa de 1.2mm. La conexién de las
baldas y barras de trabazén a la estanteria se hace mediante sistema
de encaje. Apoyo al suelo mediante topes con proteccién anti desgaste

y anti ruido.

Pintura

Piezas en chapa de acero revestidas con pintura en polvo
termoendurecible formado por resinas epoxy-poliester con efecto
metalizado y texturizado mate. Tiene buena resistencia quimica,
mecdnica y alta resistencia a la abrasién. Se recomienda
exclusivamente su uso para mobiliario inferior.

Solution
Systéme modulaire structurellement composé de tablettes, échelles et

croisillons.

Corps

Echelles soudées par arque électrique en téle d'acier d'épaisseur
1,2mm. Tablettes et barres de contreventement en téle d’acier
d’épaisseur 0,8mm et divisions en téle d'acier d’épaisseur 1.2mm.
La fixation des tablettes et des barres de contreventement sur les
échelles se fait par le biais d’encoches. Appuis au sol avec patins de

protection anti-usure et anti-bruit.

Peinture

Piéces en téle d’acier avec revétement de poudre thermodurcissable
fabriquée & partir de résines époxi-polyester & effet métalisé ou
texturé mat. Elle posséde une bonne résistance chimique, mécanique
et une excellente résistance & |'abrasion. Son usage est recommandé

exclusivement pour une application sur mobilier d’espace intérieur.
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MATERIAIS | MATERIALES | MATERIALS | MATERIAUX

metal - ago| metal - acero| metal - steel | métal - acier

folheado de madeira | hoja madera | wood veneer | plagué bois
hpl | hpl | hpl | hpl

melamina | melamina | melamine | mdlamine

encaixe
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DIMENSOES | DIMENSIONES | DIMENSIONS y
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